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Berechnung Speicher ohne WWB

Start

E

Eingabe von Speicherdaten:
Höhe Speicher: in mm

Durchmesser (ohne Dämmung): in mm
Dicke Isolierung: in mm

Berechnung Manteloberfläche mittels  
Formel 17

Berechnung Bodenoberflächen mittels  
Formel 18

Berechnung Gesamtoberfläche mittels  
Formel 19

Berechnung Volumen mittels Formel  
20

A

Ausgabe von:
Manteloberfläche in m²
Bodenoberfläche in m²

Gesamtoberfläche in m²
Volumen in l

E

Eingabe von:
-Vorlauftemperatur des  

Systems in C°
-Rücklauftemperatur  
des Systemes in C°

-Schichtdicke des Boden im  
Aufstellraum in m

-Wärmeleitfähigkeit des  
Boden im Aufstellraum

-Temperatur des Aufstellraumes in C°
-Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  

in W/(m*K)

Berechnung warme Zone ohne  
WWB

Berechnung mittlere Zone ohne  
WWB

Berechnung kalte Zone ohne  
WWB

Berechnung Gesamtwärmeabgabe  
Speicher mittels Formel 39

Berechnung Heizstunden Potsdam  
mittels Formel 92

Berechnung Gesamtwärmeabgabe  
des Speichers über ein Jahr

mittels Formel 40

Ende


